
PISOS
VINÍLICOS



VENTAJAS

AMORTIGUA
Caídas y golpes.

DISEÑO Y ARMONÍA
Realismo y calidez al tacto. Su colocación con encastre 
genera el mismo efecto visual que el de un piso de 
madera.

FÁCIL LIMPIEZA
Puede ser limpiado con agua o mopa húmeda. 
No requiere usar cera ni ningún �po de 
abrillantador.

FÁCIL INSTALACIÓN
Sin necesidad de obra húmeda ni 
suciedad. Se repara sin dañar todo el piso. 

RESISTENTES AL AGUA
No se hinchan ni se pudren.

PISOS RADIANTES
Soportan el calor de la calefacción hasta 
45 y �enen baja inercia térmica.

FUERTES
No se rompen ni se quiebran.

AISLACIÓN ACÚSTICA 
Disminuye ruidos entre 
los departamentos.

ALTO TRÁNSITO
Versiones tanto para 
uso en el hogar como 
comercial.



LÍNEA
ENTRY



LÍNEA ENTRY

ESPESORES

4 mm / 0,3
5 mm / 0,3 (Manta incluida*)

CARACTERÍSTICAS

Alto tránsito residencial

Clase 23

*Consultar según versión. ENTRY





LÍNEA
ORIGINAL
WOOD



LÍNEA 
ORIGINAL WOOD

ESPESORES

5 mm / 0,5 (Manta incluida)

CARACTERÍSTICAS

Alto tránsito comercial

Clase 33

ORIGINAL
WOOD





LÍNEA
ORIGINAL
STONE



ORIGINAL
STONE

LÍNEA 
ORIGINAL STONE

ESPESORES

5,5 mm / 0,5 (Manta incluida)

CARACTERÍSTICAS

Alto tránsito comercial

Clase 33





LÍNEA
PALACE



PALACE

LÍNEA PALACE

ESPESORES

6 mm / 0,5 (Manta IXPE incluida)

CARACTERÍSTICAS

Tablas grandes (228x1520 mm)

Alto tránsito comercial

Clase 33

Cuenta con narices 
de escalón.





https://comar.com.ar/

